
1. Podstawowe informacje o obiekcie 

 

Budynek Inspektoratu, którego właścicielem jest ZUS powstał w latach 90, z pierwotnym przeznaczeniem 

jako budynek mieszkalny jednorodzinny. Budynek zlokalizowany jest na obrzeżach centrum Łobza, na 

działce przy ul. Siewnej 5a, u zbiegu z ulicą Ogrodową. Działki przyległe od strony wschodniej                            

i zachodniej do działki ZUS, zabudowane są niskimi budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi. Siedziba 

Inspektoratu to budynek wolnostojący, wykonany w technologii tradycyjnej – murowany, 

niepodpiwniczony, czterokondygnacyjny, przy czym czwarta kondygnacja zlokalizowana jest                           

w przestrzeni poddasza użytkowego. Konstrukcję budynku stanowią murowane ściany zewnętrzne                       

i wewnętrzne. Budynek posiada jedną klatkę schodową łączącą wszystkie kondygnacje. Obiekt przykryty 

jest dachem stromym, o konstrukcji drewnianej i pokryciu z blachy. Posesja Inspektoratu jest ze 

wszystkich stron ogrodzona. Wjazd i wejście na teren posesji umożliwiają (bezpośrednio z ulicy), brama 

wjazdowa, oraz wejście dla pieszych zamykane bramką. 

 

Program użytkowy budynku jest następujący: 

- parter – hol wejściowy, klatka schodowa, pomieszczenia biurowe, sala obsługi klientów, usytuowana                

w części przeciwnej do wejścia do budynku, magazyn akt, pomieszczenie techniczne UPS i serwera oraz 

sanitariaty i mieszcząca się w wyodrębnionym pomieszczeniu (z osobnym wejściem z zewnątrz) 

kotłownia gazowa, 

- piętro I – pomieszczenia biurowe, klatka schodowa i sanitariaty, 

- piętro II – jak na piętrze pierwszym, 

- poddasze użytkowe – d. magazyn akt, a w przestrzeniach poddasza przyległych do klatki schodowej, 

pomieszczenia gospodarcze. 

 

2. Parametry obiektu 

 

2.1. Powierzchnia 

-/ Powierzchnia działki gruntu 628 m
2
 

-/ Powierzchnia budynku 335,17 m
2
. 

2.2. Kubatura 

-/ Kubatura budynku ok 1 436 m
3
. 

2.3. Wysokość 

-/ Wysokość budynku mierzona od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu, znajdującym się na 

pierwszej kondygnacji nadziemnej do górnej, najwyżej położonej powierzchni stropodachu wynosi ok. 

10,0 m. Uwzględniając powyższe zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi 

zawartymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 z 

późn.zm.) budynek zalicza się do budynków niskich (grupa wysokości N). 

2.4. Liczba kondygnacji 

-/ Budynek posiada 3 kondygnacje nadziemne i poddasze użytkowe. 

 

3. Konstrukcja budynku 

Budynek wybudowany jest w technologii tradycyjnej; układ ścian konstrukcyjnych mieszany, budynek 

posadowiony bezpośrednio na ławach fundamentowych. 

-/ Ściany zewnętrzne – murowane z cegły pełnej, o grubości 38 cm, i 25 cm. 

-/ Ściany wewnętrzne – murowane z cegły o grubości 25 cm i 12,5 cm. oraz wykonane w technologii płyt 

GK, na ruszcie metalowym z wypełnieniem z wełny mineralnej. 

-/ Stropy – wykonane jako prefabrykowane typu Żerań, grubości ok. 30 cm, na poddaszu z płyt GK na 

konstrukcji drewnianej. 

-/ Schody – w klatce schodowej biegi i spocznik wykonano jako żelbetowe. 

-/ Dach – dwuspadowy, więźba dachowa drewniana, płatwiowo-kleszczowa, pokrycie dachu blachą. 



4. Instalacje i urządzenia techniczne: 

- centralnego ogrzewania (kotłownia własna), 

- gazowa (zasilająca kotłownię), 

- kanalizacyjna, 

- wodociągowa, 

- sygnalizacji włamania i napadu, 

- elektryczna (podtynkowa) NN i SN, 

- logiczna, 

- telefoniczna, 

- odgromowa, 

- wentylacja grawitacyjna, 

- klimatyzator. 


